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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ








«НОВА-Брит»
	127 247, г. Москва, ул. Дмитровское ш., д.100, стр.2, корп.4, офис 41117

тел.: (495) 781-97-80 (многоканальный)       E-mail: info@brit-r.ru     Http://www.brit-r.ru


ПРАЙС-ЛИСТ

МАТЕРИАЛЫ
	                Наименование материала
	Срок  поставки

	
	

	Защитный состав для асфальтобетона 

BIGUMA L

BIGUMA ES
	20 дней

	Мастики герметизирующие БРИТ
	

	Битумно-полимерная мастика БРИТ-БП-Г25 (аэродромная)
	5 дней

	Битумно-полимерная мастика БРИТ-БП-Г35 (аэродромная)
	_""_

	Битумно-полимерная мастика БРИТ-БП-Г50 (аэродромная)
	_""_

	Битумно-полимерная мастика БРИТ-Арктик 3
	_""_

	Битумно-полимерная мастика БРИТ-Норд
	_""_

	Битумно-резиновая мастика   БРИТ-БР-ДШ-85 (мостовая)            
	_""_

	Битумно-резиновая мастика   БРИТ-БР-ДШ-90 (мостовая           
	_""_

	Битумно-резиновая мастика   БРИТ-БР-Т-65 (дорожная)
	_""_

	Битумно-резиновая мастика   БРИТ-БР-Т-75 (дорожная)
	_""_

	Битумно-резиновая мастика   БРИТ-БР-Т-85 (дорожная)
	_""_

	Битумно-резиновая мастика   БРИТ-БР-Т-90 (дорожная)
	_""_

	Эмульсионная битумно-полимерная мастика БРИТ-Эра
	10 дней

	Битумно-каучуковые стыковочные ленты

БРИТ-А (асфальтобетон-асфальтобетон)   50х5

                                                                        50х8                                                                        
	2 недели

	Битумно-каучуковые стыковочные ленты

БРИТ-АС (асфальтобетон-цементобетон)  50х5

                                                                         50х8                                                                         
	2 недели

	Грунтовка для битумных мастик GOLZUMIX 
	20 дней

	Шнур уплотнитенльный XL (вспененный полиэтилен для горячих и холодных герметиков)                                                              

                                                                Ø 10 

                                                                Ø 13

                                                                Ø 15
                                                                Ø 22
                                                                Ø 25
                                                                Ø 32
	30 дней

	Шнур уплотнительный ТУ-2549-022-05768013-98
	3 недели

	ПШ 8
	

	ПШ 10
	

	ПШ 12
	

	ПШ 14
	

	ПШ 16
	

	ПШ 18
	

	ПШ 20
	

	ПШ 22
	

	ПШ 24
	

	ПШ 26
	

	ПШ 28
	

	ПШ 30
	

	ПШ 40
	


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАЛИВКИ ХОЛОДНЫХ ГЕРМЕТИКОВ

	
	     Рабочий объем, литров

	Аппарат высокого давления для заливки герметика (пневмопистолет) LKV7500 RV
	7,5

	Аппарат для смешивания герметика М7500
	7,5

	Наконечник для LKV7500 RV
	

	Оборудование для нанесения эмульсионной битумно-полимерной мастики БРИТ-Эра
	


	
	Вес ед.

продукции 

	Российского производства                                                                                                         
	

	Быстротвердеющая высокоподвижная  ремонтная смесь 

АРБ-10

АРБ-10Ф
	25,00 кг



	Расширяющая быстросхватывающаяся бетонная смесь для анкеровки оборудования                                               MAPEFILL
                                                                                         MAPEFILL 10 
	25,00 кг



	Быстротвердеющая высокоподвижная  ремонтная смесь
MAPEGROUT HI-FLOW  (наливной тип с фиброй)

MAPEGROUT HI-FLOW 10 (наливной тип с фиброй)

MAPEGROUT  T-40 (тиксотропный средней прочности)
MAPEGROUT MF (тиксотропный с фиброй)
MAPEGROUT SF (наливной тип с фиброй)
MAPEGROUT TIXOTROPIC (тиксотропный с фиброй)
	25,00 кг

	Двухкомпонентный эластичный цементный раствор для гидроизоляции бетона MAPELASTIC A 
	24,00 кг

	Защитный водоэмульсионный состав ВПС-Д
	200 кг

	Импортного производства                                                                                                         
	

	Двухкомпонентная инъекционная эпоксидная смола  

EPOJET A+B                                                                  2+0,5

                                                                                         3,2+0,8
	2,50 кг
4,00 кг

	Двухкомпонентный клей 

EPORIP А+В                                                                   1,5+0,5

                                                                                         7,5+2,5 
	2,00 кг
10,00 кг

	Сверхбыстросхватывающаяся смола

EPORIP TURBO  A+И                                                   
	1,00 кг

	Защитный водоэмульсионный состав

MAPECURE Е                                         

MAPECURE S
MAPECURE SRA добавка для снижения усадки

	25,00 кг
24,00 кг
0,25 кг
20,00 кг

	Двухкомпонентный состав для защиты арматуры

MAPEFER 1 K
MAPEFER
	5,00 кг
2,00 кг 

	Двухкомпонентный эластичный цементный раствор для гидроизоляции бетона               MAPELASTIC B
                                                     MAPELASTIC SMART / A +  B
	8,00 кг
30,00 кг

	Быстросхватываящаяся безусадочная цементная шпатлевка для финишной отделки бетона

PLANITOP 400

PLANITOP 430
	25,00 кг

	Защитный состав для бетона PROSFAS
	25,00 кг

	Низковязкое расширяющее цементное вяжущее
STABILCEM
STABILCEM SCC
STABILCEM T/HSR
	20,00 кг
20,00 кг
25,00 кг

	Полимер бетон   SILIKAL R 7/17 порошок                              
	15,00 кг

	Полимер бетон   SILIKAL R 17 смола отвердитель     
	6,00 л 

	Грунтовка            SILIKAL R 51                                       
	25,00 кг


ОБОРУДОВАНИЕ  

НАРЕЗЧИКИ  ШВОВ 

	  Тип машины
	Мощность кВт/лс
	   Вес, кг
	Глубина   рез. (мм)
	Диаметр   диска, мм

	CF-12.4 B (бензин) 
	9,6/13
	100
	170
	450

	CF-12.4 D (дизель)
	4,6/6,3
	105
	170
	450

	CF-1010 В (бензин)
	9,6/13,0
	100
	200
	500

	CF-1010 D (дизель)
	7,3/10,0
	117
	200
	500

	CF-2015В  (бензин)
	15,0/20,4
	280
	240
	650

	СF-2011DЕ (дизель)
	11,0/15,0
	330
	240
	650

	СF-2016 D (дизель)
	16,0/21,8
	340
	300
	800

	СF-2500 D (дизель)
	22,0/30
	690
	350
	900

	СF-3000 (дизель)
	45,0/59,8
	910
	380
	1000

	CF-4100 D (дизель)
	58,0/79.0
	1150
	380
	1000

	CF-6020 (дизель)  
	60,0/82,0
	1240
	480
	1200

	Навесное оборудование для сверления отверстий

Навесное оборудование для фрезерования 
	
	
	
	

	Шламоотсос для  СF-3000

                               СF-4100

                               CF-6020
	
	
	
	

	CRF-60,1 B (бензин) для разделки трещин в ц/бетоне
	5,9
	95
	32-60
	110

	Диск для разделки трещин д.110 мм
	
	
	
	

	200 РС (бензин) для разделки трещин в ц/ и а/бетоне США
	25 лс
	85
	50
	180

	Фреза для разделки трещин 31136 (6 зв.6ос.12ш)
	
	
	
	

	Машина для снятия фасок CF-206,2 B
	9,6 кВт
	94
	35 мм
	250

	Фрезерная машина CF-245
	15,4 кВт
	410
	10мм
	300


     ЩЕТОЧНЫЕ  МАШИНЫ, СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ   

	     Тип машины
	Мощность,  л.с
	  Диаметр щеток, мм
	   Ширина щеток, мм

	Щеточная машина  

СВМ-30 В бензин

СВМ-30Д дизтопливо
	9,6 кВт

7,3 кВт
	300
	6/8/10

	Металлическая щетка д.300
	
	
	

	Аппарат для нанесения грунтовки “Глория”    410 T   


УСТАНОВКА  ГОРЯЧЕГО  ВОЗДУХА

	  Тип машины
	  Газ
	    Расход газа
	 Расход сжатого воздуха
	 Зажигание

	Тепловое копье B clasic
	  Пропан
	3-4 кг/час
	2,5 м.куб/мин
	Пьезоподжиг

	Ш – 1М
	Проп, -бутан
	2,3 кг/час
	2,5 м куб/мин
	Электрическое 12 в

	Ш - 1Ж
	Дизтопливо
	2,5 л/час
	1 м.куб./мин
	


СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

	Тип машины
	Диам. сверления макс

              мм
	  Мощность бенз.двигателя
	Кол-во об-ов

     в  мин.
	Макс.глубина

Сверления,мм  

	Р-1500 ст.
	102/162
	2,0
	
	650

	Р-2000 ст.
	          300
	              3,0
	       
	550

	Р-3000 ст.
	  350
	3,4
	
	610/1610

	Р-6000 ст.
	  410
	5,2
	
	570/1570


   КОТЛЫ  ДЛЯ  РАЗОГРЕВА  И ЗАЛИВКИ  ГОРЯЧИХ ГЕРМЕТИКОВ

	 Марка – котлы 
	     Рабочий объем, литров

	Котел-заливщик Super Shot 125 D
	473 л

	Котел-заливщик Super Shot 125 DС
	473 л

	Котел-заливщик Super Shot 125 DС SP самоходный
	473 л

	Котел-заливщик Super Shot 250 D
	946 л














